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Produkte Konfigurationstool

Verkaufsstellen

Techn Daten

BASELINE

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)
Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und Rauchmelder mit austauschbaren Batterien
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Kompatibilitat Hub-Zentralen
Hub Plus

Hub 2 (2G)
Hub 2 (4G)
Hub 2 Plus
Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Funk-Repeater

ReX

ReX 2

Verbindung Jeweller Kommunikationstechnologie

Mehr erfahren

Funkfrequenzbereiche

866,0 — 866,5 MHz
868,0 — 868,6 MHz
868,7 — 869,2 MHz
905,0 — 926,5 MHz
915,85 - 926,5 MHz
921,0 - 922,0 MHz

Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)

bis zu 20 mW
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Sensorelemente
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Funksignalmodulation

GFSK

Funkkommunikationsreichweite

bis zu 17700 m

Funkkommunikationsreichweite am Standort berechnen

Verschliisselung der Funkkommunikation

Frequenzsprungverfahren

Mehr erfahren

Rauchsensor

Hitzesensor
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Raucherkennung

Erkennung gefahrlicher
Temperaturanstiege

Zusatzliche Funktionen
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Sensorelement

optischer Dual-Spektrum-
Sensor

Schutz vor Falschalarmen

Patentierte Rauchkammer

Sensorelement

entsprechend den Anforderungen an Hitzemelder der
Klasse ATR

Hochtemperaturalarm

bei Temperaturen tber 64 °C

Alarm bei plotzlichem Temperaturanstieg

wenn die Temperatur innerhalb von 1 Minute oder weniger
um mehr als 10 °C ansteigt

Eingebaute Sirene

Lautstarke 85dBin 3
Metern Entfernung
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Funktion ,Alarm vernetzter
Brandmelder”

Mehr erfahren

LED-Anzeige

grun ist eine
Betriebsanzeige

gelb ist eine
Stérungsanzeige

rot ist eine
Feueralarmanzeige

Taste auf der Frontplatte des
Melders
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Empfehlungen Das Geréat ist nur fir die Installation in Innenrdumen
vorgesehen. Die SmartBracket-Montageplatte ermdglicht
die Anpassung der Position des Melders nach der
Installation.

Sabotageschutz Manipulationsalarm

Mehr erfahren

Schutz vor Vortauschung (Spoofing)

Gerateauthentifizierung

Erkennung von Kommunikationsverlust

innerhalb von 15 Minuten

Mehr erfahren

Stromversorgung Fiir FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)
2 x CR123A-Batterie
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Gehause

Farben

Lieferumfang
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Abmessungen

124 x 124x 45 mm

Gewicht

272 g

Betriebstemperaturbereich

von 0°C bis +50°C

Betriebsluftfeuchtigkeit

bis zu 80 %

Schutzart

IP20

Schwarz

FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

SmartBracket-Montageplatte

Montagesatz

Weil}

2 x CR123A-Batterie (vorinstalliert)

Schnellstartanleitung
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Zusatzliche
Informationen

Produkte Losungen Support
Werkzeuge

Software

CE=

D

Deutschland
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Einhaltung von Standards

Mehr erfahren

Garantie
24 Monate

Mehr erfahren

Firma

Fiir Partner
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Benutzerhandbuch

Mehr erfahren

Abonnieren

Abonnieren

Zusatzliche Hilfe anfordern
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