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Produkte Konfigurationstool

Verkaufsstellen

Techn Daten

BASELINE

Hub Jeweller

Zentrale mit Unterstiitzung fiir kabellose Gerate

AJAX

Kapazitét Kabellose Ajax Gerite
bis zu 100

Mebhr iiber Gerate

IP-Kameras oder Rekorder

bis zu 10

Mehr erfahren
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Benutzer

bis zu 50

Automatisierungsszenarien

bis zu 5

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Sicherheitsgruppen
bis zu 9

Mehr erfahren

Raume

bis zu 50

Unterstiitzung von MotionCam-Meldern

nicht verfiigbar

Kompatibilitat Funk-Repeater

ReX Jeweller

Offnungsmelder
DoorProtect Jeweller

DoorProtect Plus Jeweller
Uberschwemmungsmelder
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LeaksProtect Jeweller

Glasbruchmelder

CombiProtect Jeweller

GlassProtect Jeweller

Bewegungsmelder
CombiProtect Jeweller

MotionProtect Jeweller

MotionProtect Curtain Jeweller

MotionProtect Outdoor Jeweller

MotionProtect Plus Jeweller

Brandmelder

FireProtect Jeweller

FireProtect Plus Jeweller

Bedienteile und Paniktasten

Button Jeweller
DoubleButton Jeweller
KeyPad Jeweller

Ajax SpaceControl Jeweller

Sirenen

HomeSiren Jeweller

StreetSiren Jeweller

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Integrationsmodule

MultiTransmitter Jeweller

Transmitter Jeweller

Automatisierung

Relay Jeweller

WallSwitch Jeweller

Intelligente Stecker
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Funkverbindung

https://ajax.systems/de/products/specs/hub/

Socket (type F) Jeweller

Socket (type G) Jeweller

Stromversorgungsplatinen

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Jeweller Kommunikationstechnologie

Mehr erfahren

Frequenzbander

866.0 - 866.5 MHz
868.0 — 868.6 MHz
868.7 - 869.2 MHz
905.0 - 926.5 MHz
915.85 - 926.5 MHz
921.0 - 922.0 MHz

Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)

bis zu 20 mW

Funksignalmodulation

GFSK

Funkreichweite

bis zu 2 000 m
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Empfehlungen

https://ajax.systems/de/products/specs/hub/

Mehr erfahren

Abfrageintervall

von 12 bis 300 Sek.

Verschliisselte Kommunikation

Frequenzsprungverfahren

Mehr erfahren

Die Betriebsspannung des Die Hub-Zentrale ist
Gerats betragt ausschlieBlich fir die
110-240 V~. Nutzung im Innenbereich

ausgelegt.
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Kommunikationskanale
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Ethernet

1 8P8C-Anschluss

Mobilfunk

1 Steckplatz fiir Micro-SIM-
Karte

Mobilfunkfrequenzbereiche

2G

Automatische Umschaltung
zwischen den
Kommunikationskanalen

Priorisierung von
Kommunikationskanalen

1. Ethernet
2. Mobilfunkverbindung
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Benachrichtigungen

Uberwachung

https://ajax.systems/de/products/specs/hub/

Unterstiitzte

Benachrichtigungsal’ten :L.gafa(:f): smoke detected, FireProtect 2

e Push-
Benachrichtigungen

e SMS

e Anrufe

Mehr erfahren

Ereignistypen

Alarme

Stérungen
Ereignisse
Wechsel des
Sicherheitsmodus

Unterstiitzte Protokolle

e SIA (DC-09)

e SurGard (Contact ID)

e ADEMCO 685

e Andere proprietare Protokolle

Mehr erfahren

Ereignistypen

e Systemalarme und -ereignisse
e Panikknopf-Koordinaten

Mehr erfahren

now
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Stromverso rgung Hauptstromversorgung
110-240 V~, 50/60 Hz

Notfall-Stromversorgung

Eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 A-h

Alternative Stromversorgung

12V=

Mehr erfahren

Gehause Abmessungen
163 x 163 x 36 mm

Gewicht

350¢g

Betriebstemperaturbereich

von -10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

bis 75 %

Schutzart

IP20
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Farben Schwarz Weily

Lieferumfang Hub Jeweller
SmartBracket-Montageplatte
Stromkabel
Ethernet-Kabel
Montagesatz
SIM-Karte (je nach Verkaufsregion)

Schnellstartanleitung

Zusatzliche Einhaltung von Standards Benutzerhandbuch
Informationen Mehr erfahren Mehr erfahren
Garantie
24 Monate
Mehr erfahren
Abonnieren
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