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/WEITE GENERATION
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MIT HIKVISION HABEN SIE DEN STARKSTEN
PARTNER AN [HRER SEITE

Hikvision ist ein weltweit fUhrender Anbieter von Sicherheitsprodukten und -l8sungen. Das Unternehmen beschaftigt viele
hochqualifizierte Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung und stellt eine umfassende Palette an Produkten und Ldsungen fur
eine Vielzahl von vertikalen Markten her. Zusatzlich zur VideoUberwachungsbranche weitete Hikvision frihzeitig das Geschéaft
auf die Bereiche intelligente Haustechnik, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision zu
verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endanwendern auch leistungsstarke Business Intelligence, die einen
effizienteren Betrieb und einen gréBeren wirtschaftlichen Erfolg ermdglichen. Die herausragenden Fahigkeiten und Leistungen
von Hikvision in der Sicherheits- und VideoUberwachungsbranche wurden von fihrenden Analystenfirmen und globalen
Auszeichnungen ausgezeichnet.

& HIKVISION

' “Hong Kong

Thailand ¥ philippines
Maleysia
¥ singapore.

indonesia

NewZealand

Von den Anfangen des digitalen Zeitalters bis heute haben wir jede Gelegenheit genutzt, um die Branche mit unseren innovativen
Technologien varanzubringen.

Die Kerntechnologien van Hikvision umfassen: visuelle Wahrnehmung, Cloud-Speicherung, Big Data, crossmediale Wahrnehmung
und Argumentation, Video-Codec, Streaming-Medien-Netzwerke und -Management, Audio- und Videodatenspeicherung und die
Entwicklung von Embedded Systemen.

Als Pionier in der KI-Technologie hat Hikvision 2006 ein Algorithmus-Team fur die Kl-Technologieforschung gegriindet. Anfang
2010 hat Hikvision erstmals Deep-Learning-basierte Server eingeflhrt und dann im Jahr 2016 auf ein umfassendes Angebot an
KI-Produkten erweitert. Basierend auf kontinuierlicher Forschung entwickelte Hikvision die Kl-Cloud-Struktur und belegte bei
- verschiedenen ttbewerben fur kiinstli ig den er Plat




Branchenpionier

Die Video-Gegensprechanlage der IP-Serie vaon Hikvision hat den gro3ten globalen Marktanteil auf dem Markt, da
weltweit bereits mehr als 10.000.000 Ger&te im Einsatz sind. Mit einem Forschungs- und Entwicklungsteam von
mehr als 1.000 Ingenieuren bemuhen wir uns kontinuierlich, unseren Kunden noch prézisere Produkte zu liefern.

a

Nr. 1 Globaler Marktanteil ~ Mehrals 1.000 Ingenieure Mehr als 10.000.000 Gerate




HIGHLIGHTS

DER IP-VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN

AUSGEZEICHNETE BILDQUALITAT

2 MP Fisheye Kamera mit WOR und hervorragender Nachtsicht

BENUTZERFREUNDLICH

Praktische Steuerung Uber mobile App

Zutrittskontrolle und Aufzugskontrolle fur Wohnungen
Zufahrtskontrolle und Tdrsteuerung fur private Hauser
Umfangreiche Funktionen fur jedes Szenario:

PIN / Zwangspasswort / Nachricht / Nicht stéren Modus /
mehrere Klingeltonoptionen / und mehr

FLEXIBLE EINSATZMOGLICHKEITEN

Leicht erweiterbar mit verschiedenen Modulen
Verschiedene Montagerahmen, die fur jede Umgebung passen

ELEGANTE UND NUTZLICHE DESIGNS

Elegante Designs
Reddot preisgekronte Innenstation

CCTV-INTEGRATION

Verwaltung uber die All-in-One-Innenstation
Videoaufnahme auf DVR/NVR
IP-Kamera Livebilder an Innenstationen anzeigen







MODULARE TURSTATION

Die modularen Gegensprechanlagen von Hikvision zeichnen sich durch eine komfortable
Installation und flexible Erweiterungsfunktionen aus. Das Komplettpaket umfasst ein
Hauptmodul mit mehreren Erweiterungsmodulen, die vom traditionellen Namensschild- und
Tastaturmodul bis hin zu Kartenlesern und Anzeigemodulen reichen und Kunden eine Flle
von Funktionen bieten.

Hauptmodul Statusmodul Touchscreen-Modul

Modulare Tirstation Infomodul Kartenlesermodul Tastaturmodul Namensschildmodul
(erweiterbar)

Modulare AuBenstation mit Hauptmodul Hauptmodul ohne Tastaturmadul Namensschildmodul
Edelstahl (erweiterbar) Klingel

<<

2 MP Kamera mit 180° Blick- Einfahrts- und Unterstitzt 2-Draht-Version

winkel und WDR Turzugangskontrolle 16 Sprachen (ausgewahlte
Modelle)

= &

Hintergrundbeleuchtung GroBe Namensschilder Schlankes Design Umfangreiche Modularitat Edelstahl
(TUrstation mit neuem

Material)




INNENSTATION

Highlight der Innenstationen ist die neue All-in-One-Innenstation von Hikvision. Ein
Android-Tablet, das Sicherheitssysteme von Hikvision einfach und intuitiv steuern kann.
Mit Ubersichtlichen Darstellungen hilft es, die Gegensprechanlage zu Uberwachen und
zu verwalten. Alarm-, Zutrittskontroll- und Videosicherheitssysteme kdnnen mit Hilfe von
Dashboards ,All-in-0ne” verwaltet werden. Eine einfache Bedienungen ermdglicht der
integrierte Touchscreen und bietet dartber hinaus Zugriff auf Apps von Drittanbietern, um
hochstmoglichen Komfort und Sicherheit an einem Ort zu gewahrleisten.

reddot design a

Pro Serie Innenstation Ultra Serie Innenstation Ultra Serie Innenstation
7 Zoll 7 Zoll 10 Zoll
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Pro Serie Innenstation Android-Tablet der Ultra-Serie Android-Tablet der Ultra-Serie
7 Zoll 7 Zoll 10 Zoll

Unterstitzt WLAN-Verbindung Standard PoE Verbindungen zu 2-Draht-Version
Alarmsensoren (ausgewahlte
Modelle)

32 GB SD-Karte Benutzerfreundliche Touchscreen Apps von Drittanbietern (nur
Bedienung mit 1024 * 600 Auflosung Android-Modelle)




LOSUNG FUR WOHNANLAGEN

Die Losung fur Wohnanlagen unterstitzt bis zu 500 Innenstationen, waobei alle miteinander
kommunizieren konnen. Fir ein Gebaude kdnnen mehrere TUrstationen installiert und
von den Bewohnern mit Karte oder Passwort freigeschaltet werden. Die Integration in ein
Aufzugssteuerungssystem macht das gesamte System noch sicherer. Die Apartmentldsung
ist die erste Wahl flir Gegensprechanlagen- und Sicherheitssysteme in Gebauden.

Systemkapazitat

16 modulare Turstationen + 500 Innenstationen

Wohnung

Ultra Serie Android Tablet 10 Zoll
10-Zoll-IPS-Touchscreen
Android Version 10

Wohnung «  Standard PoE

Ultra Serie Innenstation (7 Zoll) - Integriertes Hik-Connect fur ,All-in-
IPS-Touchscreen One” Management
Live-Ansicht fur IP-Kamera _ - Einfache Integration von Android-
Automatische Bilderfassung fur verpasste Anwendungen
Anrufe «  WLAN Unterstiitzung

Standard PoE

—
i Haupteingang
s Hauptmodul + Namensschild
b . | Fisheye Kamera
Nachtsicht
. . ; +  Aufzeichnung auf Videolberwachungssystem
ﬁeltenelngang +  One-Touch-Anruf auf Mobile App und
auptmodul + Kartenleser + Tastatur ‘ tati
Fisheye Kamera nnenstationen
Ngchtsmht : J Haupteingang
Tdr durch Passwort oder Karte entriegeln ~ Secure Module (optional)
AW@P““U”Q auf ] kommuniziert mit der Haupttireinheit
Videolberwachungssystem und dem elektronischen Schloss
One-Touch-Anruf auf Mobile App und - Tir bleibt geschlossen, auch wenn das
Innenstationen Hauptmodul beschédigt ist

Unterstitzt Manipulationsalarm

Aufzug g e
Master-Aufzugssteuerung aupteingang

Steuerung von bis zu 128 \ } Netzwerkkamera
Etagen \




Losung fur Privathauser

Die Losung fur Privathduser bietet durchdachte, nitzliche Funktionen fur jedes Mitglied
des Hauses. Benutzer konnen mehrere Innenstationen gleichzeitig anrufen und an jeder
Innenstation eine Tur entriegeln. Sie knnen auch alle Anrufinformationen empfangen und
TUren aus der Ferne Uber die App auf einem mobilen Ger&t entriegeln

Die Fischaugenkamera an der Tdrstation liefert Tag und Nacht klare Bilder. Mit der NVR-
Aufnahmefunktion kdnnen Benutzer jederzeit sehen, was an ihrer Turschwelle vor sich
geht. Um dieses System noch besser zu machen, integrieren Sie es in ein CCTV-System von
Hikvision, damit die Innenstationen alle am Haus installierten IP-Kameras anzeigen kénnen.
Mit dieser Losung fur IP-Video-Gegensprechanlagen werden Sicherheit und Komfort wirklich

vereint.

Systemkapazitat

16 modulare Turstationen + 1 Haupt-Innenstation + 10 Innenerweiterungen

Wohnzimmer
All-in-One Innenstation (10 Zoll)

Wohnzimmer

Netzwerkvndeorekorder
Zeichnet Videos von allen
Kameras und Turstationen auf
Ausgelost durch Ereignisse wie
Zutrittskontrolle oder Bewegung
HOMI-Ausgang zum Fernseher

Perimeter
Netzwerkkamera

reddot award 2017
winner

Kiiche
Ultra-Serie Innenstation (7 Zoll)

Haupteingang

Secure Module (optional)
Kommuniziert mit der
Haupttireinheit und dem
elektronischen Schloss
TUr bleibt geschlossen,
auch wenn das Hauptmodul
beschadigt ist
Unterstutzt Manipulationsalarm

Tir

Tur Hauptmodul + Kartenleser
Fisheye Kamera
Nachtsicht
TUr per Karte entriegeln
Aufzeichnung auf
Videouberwachungssystem
One-Touch-Anruf auf Mobile App und
Innenstationen



2-DRAHT RETROFIT LOSUNG

Das Zwei-Draht-Videosprechanlagensystem von Hikvision umfasst sowohl Video-
Sprechanlagen fur den Innen- als auch fir den AuBenbereich, die von einem Verteiler
versorgt werden, der nur zwei Drdhte bendtigt - einen fir die Stromversorgung und
einen fir die Audio-/Videolbertragung. Dieser Aufbau erleichtert die Aufristung eines
alten Sprechanlagen-Systems. Da weniger Drahte erforderlich sind, konnen Sie die
vorhandenen Dréhte der Vorgadnger-Hardware einfach wiederverwenden. Die Installation
ist einfach, schnell und kostengtnstig. Mit fortschrittlicher Kamera- und Power Line
Communication (PLC)-Technologie sorgt unser Produkt fiir eine bessere Videogualitat.

Der modulare Aufbau der Turstation ermdglicht flexible Kombinationen der funktions-
spezifischen Module. Stellen Sie sich, die fur Ihre Bedurfnisse am besten geeignete Turstation
zusammen und wahlen Sie aus mehreren Moduloptionen wie Kartenleser, Namensschilder,
Tastaturen und mehr aus.

Durch die Integration in CCTV-Systeme und die einfachere Fernsteuerung Uber mobile Apps
wird das Sicherheitsniveau jeder Wohnung erheblich verbessert.

IP-Ldsung 2-Draht Losung
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HIK-CONNECT

- Erledigen sie tagliche Aufgaben im Betrieb mit der mobilen Hik-Connect App

- Sprechen Sie mit Besuchern, empfangen Sie Anrufe, spielen Sie Videos ab
und entriegeln Sie Turen Remote von tberall und jederzeit

Wain Door

My Device

MinMoe Face Recognition Terminal

AX PRO

Indoor Station

Anruf beenden

Live-Streaming
Geréat freigeben

Remote offnen

call *
Today
Someone vistied
Someone visited
P Someone visited =
Gerlit freigeben 7 5 =
Someone visites
oo oo .. .. —e Anrufverlauf ki S
anz 1 7
z , Ereignisse
A Benutzer iraigeben e 0 Someane visted =
eberectitio, Wi Ty 2 2 i
Someone visited =
a "% e .
2 \] Relais steuern soneonavsind W
Keine Nachricht
Amany 2
e
An instaliateur freigeben
[} (o ] (o ] e
H Scannen und
Hik-Connect

H

herunterladen
ik-Connect App



RODUKTUBERSICHT

DS-KD8003-IME1(B)

] B

DS-KD8003-IMEL(B)/S

DS-KD8003-IMEL(B)/NS

Haupteinheit
2MP Fisheye Kamera
IR-LED
IPB5S
PoE / 12V DC

Netzteil fur elektr. TUroffner

Haupteinheit ohne Klingel

Haupteinheit

2MP Fisheye Kamera 2MP Fisheye Kamera

Edelstahl Edelstahl
IR-LED IR-LED
IPB5 IP65
PoE / 12V DC PoE / 12V DC

Netzteil fur elektr. Taroffner

Netzteil fir elektr. TUroffner

DS-KD-TDM DS-KD-DIS DS-KD-KP DS-KD-KP/$S
Touchscreen-Anzeigemodul Anzeigemodul Tastaturmodul Tastaturmodul
IP65, K08 3,5-ZollLCD IP65 Edelstanl
3-in-1-Modul IPB5 Hintergrundbeleuchtung IP65, IKO7

Kartenleser im Bildschirm
Selbstdefinierte Anzeigemodi

Hintergrundbeleuchtung

Blindpunktdesign

Hintergrundbeleuchtung
Blindpunktdesign

DS-KD-KP/Black DS-KD-KK DS-KD-INFO DS-KD-IN
Tastaturmodul Namensschildmodul Infomodul Statusanzeigemodul
Schwarze Oberflache Mit 6 Ruftasten IP65 , IP65
IPB5, IKO7 IPB5 Hintergrundbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung
Blindpunktdesign

Hintergrundbeleuchtung

DS-KD-M DS-KD-E DS-KD-BK
MIFARE 1 Kartenlesermodul EM-Kartenlesermadul Leeres Modul (Blindabdeckung]
13,56 MHz 125 kHz IP6S
IP65 IPB5

Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung



Aufputz Montagerahmen

DS-KD-ACW1 DS-KD-ACW2 DS-KD-ACW3
1-fach-Rahmen 2-fach-Rahmen 3-fach-Rahmen
Fir Aufputzmontage Fur Aufputzmontage Fur Aufputzmontage
Aluminium Aluminium Aluminium

-
_ h
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DS-KD-ACW1/S DS-KD-ACW2/S DS-KD-ACW3/S

1-fach-Rahmen 2-fach-Rahmen 3-fach-Rahmen
Fir Aufputzmontage Fur Aufputzmontage Fir Aufputzmontage
Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Unterputz Montagerahmen

DS-KD-ACF1 DS-KD-ACF2 DS-KD-ACF3
1-fach-Rahmen 2-fach-Rahmen 3-fach-Rahmen
Fur Unterputzmontage Fr Unterputzmontage Fir Unterputzmontage
Aluminium Aluminium Aluminium

o~ »
DS-KD-ACF1/S DS-KD-ACF2/S DS-KD-ACF3/S
) 1-fach-Rahmen 2-fach-Rahmen 3-fach-Rahmen
FUr Unterputzmontage Fir Unterputzmontage Fir Unterputzmontage
Edelstahl Edelstahl Edelstahl
DS-KD-ACF1/Black/EU DS-KD-ACF2/Black/EU DS-KD-ACF2/Black/EU
_ 1-fach-Rahmen 2-fach-Rahmen 3-fach-Rahmen
Fur Unterputzmontage Fir Unterputzmontage Fir Unterputzmontage
Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Schwarze Oberflache Schwarze Oberfliche Schwarze Oberfliche



Innenstation

Ultra Serie Innenstation
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DS-KH9310-WTE1(B)
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DS-KH9510-WTE1(B)

7 Zoll IPS-Touchscreen
Android Version 10
Standard PoE
Integriertes Hik-Connect fur ,All-in-One”

10 Zoll IPS-Touchscreen
Android Version 10
Standard PoE
Integriertes Hik-Connect fur ,All-in-One”

Management Management
Einfache Integration von Android- Einfache Integration von Android-
Anwendungen Anwendungen
WLAN Unterstitzung WLAN Unterstitzung

Pro Serie Innenstation

DS-KH8520-WTE1

DS-KH8350-TE1

10 Zoll-LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstitzt mobile App
WLAN Unterstutzung

7 Zoll LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstitzt mobile App
Integrierter Offnungstaster

DS-KH6320-TE1 DS-KH6320-WTE1

DS-KH8350-WTEL

7 Zoll LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstitzt mobile App
WLAN Unterstitzung

Integrierter Offnungstaster

Neu

DS-KH6350-WTE1

7 Zoll-LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstltzt maobile App

7 Zoll LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstitzt mobile App
WLAN Unterstitzung

7 Zoll LCD-Touchscreen
Standard PoE
Unterstitzt mobile App
WLAN Unterstitzung



Pro Serie 2-Draht modulare Turstation

DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/S DS-KD8003Y-IME2/NS
Haupteinheit Haupteinheit Haupteinheit
2MP Fisheye Kamera Edelstahl Edelstahl
IR-LED 2MP Fisheye Kamera 2MP Fisheye Kamera
P65 IR-LED Klingeltaster
Netzteil fr elektr. TUroffner IPBS IR-LED
2-Draht Schnittstelle Netzteil fir elektr. TUroffner IP65
2-DOraht Schnittstelle Netzteil fur elektr. TUroffner

2-Draht Schnittstelle

Update Update
DS-KHB6320Y-WTE2 DS-KAD706Y DS-KAD706Y-S
7 ZollLCD-Touchscreen Verteiler Aggregationsverteiler
2-Draht Schnittstelle 6x 2-Draht-Schnittstellen fiir Daten und  6x 2-Draht-Schnittstellen fiir Daten und
Unterstitzt mo_t_mle App Stromversorgung Stromversorgung
WLAN Unterstiitzung Bis zu 15 Gerate Kaskadierbar DIN Hutschiene, 24V DC

DIN Hutschiene, 24V DC

DS-KAW60-2N

Netzteil
Netzteil fir DS-KAD706Y § DS-KAD706Y-S
Ausgang: 24V DC, 60W
DIN-Hutschiene

Aktualisierte 2-Draht-Serie
Bitte beachten Sie: Die aktualisierte 2-Draht Intercom-L&sung (Y-Modelle) kann nur in Kombination mit dem neuen Y-Modell-
Stromverteiler betrieben werden.



PUSHTO

EXIT

DS-K7P06

Ausgangstaster

Offnen Sie elektrische Turdffner durch

Driicken der Taste
Edelstahlplatte, Metall
Taster, Metallgehduse

Nennstrom: 3A bei max. 36 V DC
Ausgangskontakt: NO/NC/COM

DS-KABH6320-T

Optionales Zubehor

DS-KA01-ZX-21

Tischhalterung
fUr Innenstation der
KHB6320/8520-Serie

Demokoffer Modulare Tlrstation

Innenstationen
DS-KH9310-WTEL(B)
DS-KHB350-WTEL

Modulare Tirstation
DS-KDB003-IMEL(B]/S
DS-KD-TDM
DS-KD-KP/S
KD-ACF3/S

Zusatzliche Module
DS-KDB8003-IMEL(B)
DS-KD-KP
DS-KD-IN
DS-KD-M
DS-KD-KK
DS-KD-DIS
DS-KD-KK/S

Montagerahmen
DS-KD-ACW1/ACW2/ACF3

DS-KABH8350-T

Tischhalterung
fUr Innenstation der KH8350-
Serie

DS-K2M061

Secure Module

Kommuniziert mit der TUrstation Uber RS-
485, um Schaltbefehle fur TUroffnung
und SchlieBung nur Uber Busbefehle zu
ermdglichen.

Erfasst das Turéffnungs-,
das Ausgangstaster- und das
Manipulationsschutz-Signal und senden
es an die angeschlossene Turstation.
Unterstltzt Manipulationsalarm

Unterstitzt Anzeige des
Kommunikationsstatussignals.

w [ Neu

DS-KABH9510-T

Tischhalterung
fUr Innenstation der KH9510-Serie




Ubertragungsstrecke

Die Ubertragungsdistanz bei Verwendung der PoE-Tirstationsldsung mit abgeschirmtem CATS/CAT6/CAT7-
Kabel betragt 100 Meter zwischen dem Netzwerk-Switch und jeder Komponente. Fir 2-Draht-Systeme
beachten Sie bitte die folgenden Tabelle:

Maximale Ubertragungsdistanz 2-Draht fiir modulare Video-Gegensprechanlage

Kabelwe Twisted Pair 24 AWG Twisted Pair 20 AWG Telefonkabel
g (0,2mm?) (0,5mm?) (0,4mm?-0,8mm?)
DS-KAD706Y-S
3 60m 60m 35m
DS-KAD706Y
DS-KAD708Y
3 60m 60m 35m
DS-KAD706Y
DS-KAD706Y
0 35m 60m 35m
DS-KD8003-IME2
DS-KAD706Y
3 35m 50m 50m
DS-KH6320Y-WTE2




3-fach-Rahmen Aufputzmontage
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GEHAUSEABMESSUNGEN FUR DIE MONTAGE

3-fach-Rahmen Unterputzmontage




Notizen




